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	Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés

1149 Budapest, Mogyoródi út 32.
	Jele: AT-23
Kiadás: 2.



Jártassági igazolás

Igazolom, hogy ………………………………………………………………………………. anyja neve: …………………………………………………………………………………… a ………………………………………………………………….…………. cég munkatársa anyagvizsgáló munkakörben dolgozik, és az adott szakterületen …….. nap folyamatos jártassággal rendelkezik az MSZ EN ISO 9712:2022 7.3. szakasz figyelembevételével. 

Jártasságigazoló neve és beosztása:

RMV-tanúsítvány azonosító száma (ha rendelkezik vele):

Dátum:

aláírás*
* A jártassági igazolást az adott eljárásból érvényes 2. vagy 3. szintű tanúsítvánnyal rendelkező anyagvizsgáló írja alá a tanúsítvány számának megadásával. Ha a szervezet nem rendelkezik 2. vagy 3. szintű anyagvizsgálóval, akkor a jártasságigazoló személy jogosultságát az MHtE személytanúsító egységének jóvá kell hagynia.
Kérelem a jártassági idő csökkentésére
Kérem a jártassági idő csökkentését a következő indokok miatt:
MSZ EN ISO 9712:2022 7.3.3.2 – 7.3.3.4 szerint (indokok és bizonyítékok);

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

A tanúsító szervezet döntése

A jártassági igazolás 

megfelelő


(




nem megfelelő

(
Indokok: ………………………………………………………………………………………...

A jártassági idő csökkentése
                                                elfogadva


(




nem fogadva el

(
Indokok: ………………………………………………………………………………………...

Dátum:
                                                                 MHtE személytanúsítóhely vezető aláírása
Segédlet:
Ipari roncsolásmentes vizsgálati jártasságra vonatkozó információ (MSZ EN ISO 9712:2022 7.3)
Azon a szakterületen, amelyen a jelölt tanúsítványért folyamodik, a megszerzendő jártasság legrövidebb időtar​tama legyen a 3. táblázat szerinti, de lehetséges csökkentését a 7.3.3. szakasz tartalmazza. Amikor a jelölt egynél több eljárás tanúsítását kéri, a jártasság teljes ideje egyezzen meg az egyes eljárásokra előírt időtar​tamok összegével. 

A tanúsító testületnek kell meghatározni minden szintre a jártasságnak a vizsga előtti legkisebb időtartamát (a 3. táblázat szerinti teljes követelmény törtrészeként vagy százalékaként, mindkét megoldás elfogadható). Abban az esetben, ha a sikeres vizsgát követően szándékozzák a jártasság egy részét megszerezni, a vizsgaeredmény legyen érvényes legalább öt évig. 

A jártasság dokumentált bizonyítékát a munkáltatónak vagy a jártasságigazolónak kell igazolnia, és azt a tanúsító testület rendelkezésére kell bocsátani.
3. táblázat: Az ipari jártasság minimális követelményei

	Roncsolásmentes vizsgálati eljárás
	Jártasság, napok számaa

	
	1. szint
	2. szint
	3. szint

	
	
	1. szintű minősítés után
	Közvetlenül
	Felsőfokú végzettség és 2. szintű minősítés után
	2. szintű minősítés után
	Közvetlenül, felsőfokú végzettséggel

	AT, ET, LT, RT, UT
	45
	135
	180
	270
	450
	540

	MT, PT, VT
	15
	45
	60
	180
	240
	360

	a Az egy nap időtartam legalább hét órát jelent, amit egyetlen nap alatt vagy órák halmozásával is el lehet érni. A megengedett maximális óraszám egy nap alatt 12 óra. A napokban kifejezett jártasságot úgy kapjuk meg, hogy az összes összegyűjtött óraszámot elosztjuk 7-tel.


MSZ EN ISO 9712:2022 7.3.3. Lehetséges csökkentések

7.3.3.1. A következők tartalmazzák a jártasság időtartamának csökkentésére vonatkozó lehetőségeket. Bármilyen csökkentést a tanúsító testületnek kell jóváhagynia. 

7.3.3.2. 1., 2. vagy 3. szintű tanúsítvánnyal rendelkező, a tanúsítványt további eljárással kiegészítő személy számára engedélyezhető a szükséges jártasság 25 %-os csökkentése az adott további eljárás tekintetében.
7.3.3.3. Annak az 1., 2. vagy 3. szintű tanúsítvánnyal rendelkező személynek, aki szakterületet vált, vagy ugyanazon RNV-eljáráshoz egy másik szakterületet vagy módszert ad hozzá, a 3. táblázatban előírt jártasság legalább 25%-ának megfelelő további jártasságot kell szereznie, és ennek időtartama nem lehet kevesebb, mint 15 nap.

7.3.3.4. Ha a kérelmezett tanúsítvány alkalmazási területe korlátozott az alkalmazás szempontjából (pl. falvastagságmérés vagy automatikus vizsgálat), akkor a jártassági idő legfeljebb 50%-kal csökkenthető, de nem lehet kevesebb, mint 15 nap.
7.3.3.5. Az ipari jártassági idő megszerezhető strukturált jártassági programon (SEP) való részvétellel. Egy nap SEP-en való részvétel legfeljebb öt nap ipari jártassági idővel lehet egyenértékű. A SEP-nek tartalmaznia kell az érintett szint, eljárás és szakterület valamennyi tipikus feladatát. További cél a konkrét termék- és módszertani ismeretek elsajátítása. A SEP-et az MHtE-nek előzetesen jóvá kell hagynia, és az MHtE általi auditálásra rendelkezésre kell állnia.
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